






6. ניקוי ותחזוקה
יש להוציא תמיד את התקע משקע החשמל לצורך ניקוי ותחזוקה.

יש לשפשף בזהירות את גוף הכוס והמכסה בספוג או במטלית ולייבש.
אסור לשים את היד בתוך הכוס לצורך ניקוי.

יש לנגב את הציר המסתובב ובסיס המנוע במטלית יבשה )נא לזכור! אסור לשטוף במים(.
כאשר קשה לשפשף, ניתן להשתמש בתמיסת ניקוי ניטראלית ואז לנגב במטלית יבשה עד 

לניקוי המכשיר.

7. תרשים המעגל החשמלי

החיווט נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

8. תקלות

תקלה גורם תקלה

1. לבדוק את הכבל החשמלי כדי 
לוודא כי הוא מחובר לתקע. 

2. לוודא כי כוס הערבוב והמנוע 
הראשי מורכבים נכון.

1. הכבל החשמלי אינו מחובר לשקע.
2. כוס הערבוב והמנוע הראשי לא

    הורכבו נכון.
נורית החיווי לא נדלקת

1. יש להמתין שעה לפני כל שימוש חוזר.
2. יש לשלוח את המכשיר למחלקת 

השירות לאחר מכירה.

1. שעות עבודה ארוכות גרמו להפעלת
ההגנה מפני התחממות יתר של המנוע. 

2. המכשיר עצמו לא תקין.
נורית החיווי לא פועלת

הערה:
בטבלה לעיל מפורטות תקלות נפוצות ושיטות אבחון ותיקון תקלות. לבעיות אחרות, נא 

לפנות למחלקת שירות הלקוחות, או לגשת ישירות לסדנת התיקונים של החברה לצורך תיקון 
המכשיר. אסור לפרק ולתקן את המכשיר בכוחות עצמכם.
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